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 Establecer un modelo de la variación lateral y en profundidad de la velocidad de onda P que permita 

identificar características del subsuelo de interés con énfasis en la detección del nivel freático en la 

zona de estudio. 

 

Figura 1. Localización de la zona de studio en la ciudad de Valledupar. Here Maps 2017 

 

 

 

Zona de influencia de la 

exploración geofísica. 



 

 

 

Figura 2. Implantación de las líneas sísmicas para la ejecución del programa de exploración 
geofísica. Google Inc. 

Figura 3. Implantación de las líneas sísmicas para la ejecución del programa de exploración 
geofísica. Google Inc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Tabla 1 Parámetros de adquisición de los registros para el ensayo SPAC 

DESCRIPCIÓN VALOR 

Separación máx entre vertices  L (m) 40 

Relación de Separación entre anillos   2 

Intervalo de muestreo (ms) 4 

Longitud registro sísmico (s) 240 

Número de registros adquiridos 4 

 

 

Tabla 2. Parámetros de adquisición de los registros para el ensayo de Refracción Sísmica 

DESCRIPCIÓN VALOR 

Separación entre canales b (m) 2 

Longitud de la línea s (m) 54 

Intervalo de muestreo (ms) 0.125 

Longitud registro sísmico (s) 60 

Peso del martillo (lb) 15 

Posición del Golpe de inicial  (geófono) 24 

Número de posiciones para golpes (un) 4 

 

Tabla 3. Parámetros de adquisición de los registros para el  ensayo MASW complementado con medición de microtremores 

DESCRIPCIÓN VALOR 

Separación entre canales  b (m) 2 

Longitud de la línea s (m) 48 

Intervalo de muestreo (ms) 0.125 – 4b 

Longitud registro sísmico (s) 1 – 240b 



 

 

 

Peso del martillo (lb) 15 

 

Tabla 4 Parámetros de adquisición de los registros para el ensayo SPAC 

DESCRIPCIÓN VALOR 

Separación máx entre vertices  L (m) 15 

Relación de Separación entre anillos   2 

Intervalo de muestreo (ms) 4 

Longitud registro sísmico (s) 240 

Número de registros adquiridos 4 

 

 

 

Figura 4. Curva de dispersion obtenida a partir de las correlaciones de la metodología SPAC.  



 

 

 

Figura 5. Modelo de velocidad de onda S obtenido de la inversión para el método SPAC. 

Tabla 5. Modelo de velocidad de onda P y onda S obtenido de la inversión de la curva de dispersión. 

Espesor (m) Vp (m/s) Vs (m/s) 

5 698.2 120.0 

10 792.4 87.9 

5 849.4 119.7 

3.0 1,146.5 85.0 

10.0 1,101.5 146.3 

8.0 893.9 199.0 

2.4 918.3 184.4 

2.4 918.3 184.4 

2.4 918.3 184.4 

2.4 918.3 184.4 

2.4 918.3 184.4 

5.0 1,104.8 216.4 

10.0 1,026.1 237.5 

INF 831.8 226.2 

Vs30 (m/s) 111.9 

Vs50 (m/s) 141.5 

 

 



 

 

 

Figura 6. Modelo de velocidad de onda P para la zona de estudio. La posición del nivel freático estimada para este sitio se encuentra entre los 3 
y 4m en el momento de realizar la adquisición de los datos. 
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Figura 7. Curva de dispersion obtenida a partir de las correlaciones de la metodología SPAC sobre la Figura obtenida por la metodología FK.  



 

 

 

Figura 8. Modelo de velocidad de onda S obtenido de la inversión para el método SPAC. 

Tabla 6. Modelo de velocidad de onda P y onda S obtenido de la inversión de la curva de dispersión. 
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