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ACOPLE FLEXIBLE Ø12" 

INSTALADO EN PISO 8

ACOPLE FLEXIBLE Ø11" 

INSTALADO EN PISO 8

DUCTERIA ESCAPE DE GASES

INSTALACION ACOPLES FLEXIBLES

ESCALA: SIN

ACOPLE FLEXIBLE Ø12" 

INSTALADO EN PISO 4

ACOPLE FLEXIBLE Ø11" 

INSTALADO EN PISO 4

GEN1

750 KVA

GEN2

750 KVA

Ø12" + 1 1/2" DE AT

SILENCIADOR

TIPO CRITICO Ø12"

CUBIERTA

3
.
0

0
m

Ø11" + 1 1/2" DE AT

Ø12" + 1 1/2" DE AT Ø11" + 1 1/2" DE AT

Ø12" + 1 1/2" DE AT Ø11" + 1 1/2" DE AT

TUBERIA

SILENCIADOR

CRITICO DE 11"

FLEX WRAP (O

LANA DE ROCA)

 DE 2"

SILENCIADOR

AISLAMIENTO TERMICO

ESCALA: SIN

DUCTO EN LAMINA

HR CAL 16" DE 11"

FLEX WRAP (O LANA DE

ROCA) DE 1 1/2"

VERTICAL - FOIL DE

ALUMINIO

LAMINA DE

ALUMINIO 0.7 mm

CHAZO METALICO DE EXPANSION

CINCADO DE 

1

2

" X 3 

1

2

" "

PERFIL EN U DE

 4" METALICO

DUCTO EN LAMINA

 HR CAL 16

SOPORTE METALICO

 (DETALLE A)

PLACA EN CONCRETO

PERFIL EN U DE

 4" METALICO

SOPORTE METALICO

 (DETALLE A)

SOPORTE EN NEOPRENO

SOPORTE EN NEOPRENO

DUCTO EN LAMINA

 HR CAL 16

FLEX WRAP (O LANA DE ROCA) DE 1 1/2"

+ FOIL DE ALUMINIO

PLATINA DE 2" x 

1

4

"

PLATINA DE 4" x 

1

4

"

0
.
1
0

0.10

DETALLE A

ESPARRAGO DE 

3

8

" X 5"

CON TUERCA-DOBLE ARANDELA

DOBLE GUASA

ESPARRAGO DE 

3

8

" X 5"

CON TUERCA-DOBLE ARANDELA

DOBLE GUASA

PLATINA DE 4" x 

1

4

"

PERFIL EN U DE

4" METALICO

0.10

0
.
0
5

SOPORTE EN NEOPRENO

DE 2" X 2"

DUCTO EN LAMINA

HR CAL 16

0.07

VISTA SUPERIOR

VISTA FRONTAL

SOPORTES TUBERIA PARA ESCAPE DE GASES

MONTAJE VERTICAL

ESCALA: SIN

CHAZO METALICO DE EXPANSION

TIPO OJO CINCADO DE 

3

8

" X 3 

1

2

" "

DUCTO EN LAMINA HR CAL 16

FLEX WRAP (O LANA DE ROCA) DE 1 1/2"

+ LAMINA DE ALUMINIO DE 0.5 MM

GUAYA EN ACERO GALVANIZADA

DE 

1

4

" CON ACCESORIOS

 (PERROS-TENSORES ETC)

GUAYA EN ACERO GALVANIZADA

DE 

1

4

" CON ACCESORIOS

 (PERROS-TENSORES ETC)

SOPORTES TUBERIA PARA ESCAPE

DE GASES MONTAJE HORIZONTAL

ESCALA: SIN

PLACA EN CONCRETO

NOTAS:

SE DEBEN DEJAR VENTANAS PARA INSPECCION DE LA

DUCTERIA CADA 2 PISOS

DUCTERIA SISTEMA DE ESCAPES EN LAMINA DE ACERO HR CAL 16

TODA LA SOPORTERIA METALICA LLEVARA ANTICORROSIVO+ESMALTE

PLATINA 2"x

1

4

"

h=0.2 m (GUIA)

SE DEBEN INSTALAR MINIMO DOS ACOPLES FLEXIBLES EN LA TUBERIA VERTICAL

SE DEBE INSTALAR DRENAJE PARA CONDENSADOS EN CADA DUCTERIA EN EL

PUNTO MAS BAJO DE LA MISMA (CUANDO INICIA LA SUBIDA VERTICAL A CUBIERTA)

EL AISLAMIENTO TERMICO DE LA TUBERIA SE REALIZARA CON: 

TRAMOS HORIZONTALES Y SALIDA EN CUBIERTA - FLEX WRAP (O LANA DE ROCA) DE Ø 1 1/2"+ALUMINIO 0.5 mm

TRAMOS VERTICALES - FLEX WRAP (O LANA DE ROCA) DE Ø 1 1/2"+FOIL DE ALUMINIO

EL AISLAMIENTO TERMICO DE LOS SILENCIADORES SE REALIZARA CON: 

FLEX WRAP (O LANA DE ROCA) DE Ø 2"+ALUMINIO 0.7 mm

FLEX WRAP (O LANA DE ROCA) DE 1 1/2"

+ FOIL DE ALUMINIO

HORIZONTAL-LAMINA DE

ALUMINIO 0.5 mm

SISTEMA PARA ESCAPE DE GASES

ESCALA 1:100
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DEPÓSITO COMBUSTIBLE

DEPÓSITO COMBUSTIBLE

ASCENSOR UN
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TANQUE 600 GAL

GEN 1

TANQUE 600 GAL

GEN 2

GEN1

750 KVA

GEN2

750 KVA

GEN3

1400 KVA
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SUBE A CUBIERTA

DRENAJE PARA CONDENSADOS

Ø11"+ 1 1/2" DE AT

DRENAJE PARA CONDENSADOS

SUBE A CUBIERTA

Ø12"+ 1 1/2" DE AT
Ø12"+ 1 1/2" DE AT

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO

No. 12 DE 2015 ENTRE LA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE

COLOMBIA Y EL SERVICIO

GEOLÓGICO COLOMBIANO

CENTRO DE EXCELENCIA

EN GEOCIENCIAS

DR. IGNACIO MANTILLA PRADA

RECTOR UNIVERSIDAD NACIONAL

JAIME FRANKY RODRIGUEZ

VICERRECTOR SEDE BOGOTÁ

JAIME AGUIRRE CEBALLOS

DECANO FACULTAD CIENCIAS

GUSTAVO ADOLFO SARMIENTO

DIRECTOR DPTO GEOCIENCIAS

DISEÑO

LEONARDO ÁLVAREZ YEPES

M.P. Nº 2570047064 CND

ARQUITECTO DISEÑADOR

EDWIN ALEXANDER ALFONSO

ARQ. COORDINADOR TÉCNICO

LUZ AIDA RODRIGUEZ

ARQ. COORDINADOR GENERAL

CONTIENE

VERSIONES

ARCHIVO DIGITAL

PLANO

GENERADORES.dwg

ESCALA

FECHA

CONVENCIONES

PLANCHA Nº

DR. OSCAR PAREDES ZAPATA

DIRECTOR SGC

IVÁN SARMIENTO GÁLVIS

SECRETARIO GENERAL SGC

ALBERTO OCHOA

DIRECTOR GEOCIENCIAS BÁSICAS

GLORIA PRIETO

DIRECTOR RECURSOS MINERALES

MARTA CALVACHE

DIRECTOR GEOAMENAZAS

FERNANDO MOSOS

DIRECTOR ASUNTOS NUCLEARES

HÉCTOR ENCISO

DIRECTOR LABORATORIOS

MARGARITA BRAVO

DIRECTOR GESTIÓN DE LA

INFORMACIÓN

ANTONIO STORINO

ASESOR CONVENIO SGC

LEONARDO ÁLVAREZ YEPES

DIRECTOR CONVENIO

DISEÑO DATACENTER

ING. ANDRES ROSAS

M.P. CN20635728

ING. MARIO MARTINEZ

M.P. CN205 36998

A30
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DE GASES

SISTEMA PARA ESCAPE

AGOSTO DE 2017

LAS INDICADAS


