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1. ANTECEDENTES E
IMPORTANCIA DEL CEG



LOCALIZACIÓN

PREDIO DEL CAMPUS DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
COLOMBIA-SEDE BOGOTÁ (AK 30 45-03)



LOCALIZACIÓN SGC
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DIAGNÓSTICO

Reforzamiento edificio 615, y 
parte del edificio 631.

Demolición de los bloques A, 
B, C, D y la zona de bóvedas. 

RECOMENDACIONES:



Convenio marco de cooperación entre la Universidad 
Nacional De Colombia y el Servicio Geológico Colombiano

Centro De Excelencia En Geociencias

OBJETO:  Aunar esfuerzos entre las partes con el fin de adelantar actividades 
orientadas a la generación y ampliación del conocimiento geocientífico mediante el 
desarrollo de proyectos conjuntos de cooperación científica a través del “Centro de 
Excelencia en Geociencias”, o a través de la ejecución de las actividades que resulten 

afines al SGC o quien haga sus veces y a la UNAL en todas sus sedes.



Los diagnósticos arquitectónicos y de los estudios técnicos adelantados en el marco del 
Convenio Interadministrativo No. 12 de 2015 han evidenciado las inaceptables con-
diciones espaciales y estructurarles de algunos de los inmuebles del SGC, las cuales sus-
tentan la necesidad de un proyecto de adecuación espacial, que apunte hacia el mejora-

miento, entre otras, de las siguientes condiciones:

LAS EDIFICACIONES EN LAS QUE OPERA EL SGC NO CUMPLEN CON NORMAS TÉCNICAS COMO:
• NSR – 10 (Ley 400 de 1997 por la cual se adoptan normas sobre construcciones sismo resis-

tente)
• NTC 4143 (requerimientos en términos de accesibilidad)
• NTC 1500 (requisitos mínimos para el funcionamiento correcto de los sistemas de agua po-

table; desagüe; ventilación), Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE.

LAS EDIFICACIONES SE ENCUENTRAN EN UN ESTADO CON:
Desfavorables condiciones de confort.
Desaprovechamiento del suelo. 
Falta de espacios apropiados.

Deficiencia en las redes. 



PROYECCIÓN CENTROS DE INVESTIGACIÓN
Sede Bogotá



El nuevo proyecto propuesto permitirá reemplazar las áreas del SGC que no 
serán objeto de reforzamiento y resolver necesidades de índole espacial del 
Departamento de Geociencias de la UNAL.

Área total de 29.904m²

• Nuevo edificio de 13 pisos de altura con 1 sótano.
• Reforzamiento, actualización y modernización del bloque central del ac-

tual edificio administrativo.
• Nuevo edificio para albergar el museo, la biblioteca y el auditorio.

CENTRO DE EXCELENCIA EN GEOCIENCIAS



CENTRO DE EXCELENCIA EN GEOCIENCIAS



Áreas Temáticas Centro De Excelencia En Geociencias

Evolución Geológica

Recursos Minerales, Energéticos e Hídricos

Patrimonio Geológico y Paleontológico

Geodinámica Interna y Externa

Otros temas de Investigación



Vista general



SECCIÓN



SECCIÓN



SECCIÓN



++

BLOQUE 1 
SGC: 13.172.31m2

UNAL: 7.047m2

COMPARTIDA: 1.958.75 m2

TOTAL: 22.178.06m2

BLOQUE 2 
SGC: 3.843.80m2

UNAL: 46.58 m2

COMPARTIDA: 0 m2

TOTAL: 3.890. 38m2

BLOQUE 3 
SGC: 3.333.08m2

UNAL: 0 m2

COMPARTIDA: 475.10 m2

TOTAL: 3.808.18 m2

ÁREAS GENERALES



PLANOS GENERALES DEL PROYECO
CENTRO DE EXCELENCIA EN GEOCIENCIAS



PLANTA BAJA



PLANTA PISO 1



Vista desde el Campus UN



Vista general



Hall Departamento de Geociencias



Hall Servicio Geológico



PLANTA PISO 2



BLOQUE 1



PISO 3 / Bloque 1

• UNAL- Oficinas maestrías
• UNAL- Laboratorios de investigación
• UNAL- Laboratorios docentes



PISO 4 / Bloque 1

• UNAL- Cafetería
• UNAL- Laboratorios de investigación
• UNAL- Laboratorios docentes



MOBILIARIO



PISO 5 / Bloque 1

• Sala de Audiencias
• Dirección Hidrocarburos
• Contratos y convenios
• Dirección Secretaria General
• Control Interno
• Juridica
• Planeación
• Control Interno Disciplinario
• Contabilidad
• Jefatura Recursos Financieros
• Presupuesto
• Tesoreria



PISO 6 / Bloque 1

• Dirección de Recursos Minerales
• Energéticos
• Metálicos
• Estratigrafia
• Geología de Volcanes
• Mapa Geológico
• No metálicos
• Trabajo privado
• Talento Humano
• Liquidación de nómina y Seguridad

Social
• Tecnologías de la Información
• Sala de capacitación



PISO 7 / Bloque 1

• Aguas subterraneas
• Tectónica
• Cartografía
• Geotermia
• Dirección Geociencias
• Centro de Monitoreo
• Sala de Prensa
• Dirección de Gestion de la Información
• Arq empresarial
• Sistemas de inf Geocientífica
• Estándares y Oficialización
• Digitalización
• Mesa de ayuda
• Proyectos temporales



PISO 8 / Bloque 1

• Movimientos en masa
• Red Sismologica
• Geored
• Apoyo Volcanes
• Dirección Geoamenazas
• Dirección de Laboratorios
• Geotecnia
• Geoquímica
• Carbones
• Aguas



PISO 9 / Bloque 1

• Cafetería
• Lab de análisis Petrográfico
• Laboratorios Aguas
• Laboratorios Carbones



CAFETERÍA SGC



PISO 10 / Bloque 1

• Laboratorios Aguas
• Laboratorios Geoquímica
• Centro de agua
• Lavado de Material
• Bodega de reactivos



PISO 11 / Bloque 1

• Laboratorios Geoquímica



PISO 12 / Bloque 1

• Dirección General



LABORATORIOS



CUBIERTAS / Bloque 1



SÓTANO / Bloque 1



Cielorraso oficinas
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El mortero de pega debe cumplir con la norma NTC 3329 (ASTM C270). El
mortero premezclado para pega de unidades de mamposteria debe cumplir
con la norma NTC 3356 (ASTM C1142)

La localizacion, espaciamientos, sistemas de empalme, dimensiones, clase y
acabados de las maderas utilizadas, deben cumplir con todas las
disposiciones del titulo G de la N.S.R-10.
Todos los elementos de madera deben cumplir con la norma ICONTEC NTC
2500. Se utilizará madera cultivada

En general deberan cumplirse con todos los requisitos de los titulos F.5 y K
de la N.S.R-10

ESTRUCTURA EN CONCRETO, ELEMENTOS VACIADOS Y PREFABRICADOS
Los concretos deberan cumplir con todas las disposiciones del titulo C de las
Normas Colombianas de diseño y construccion Sismo Resistente N.S.R-10.
El acero de refuerzo utilizado en la construccion de elementos no
estructurales debera cumplir con todas las disposiciones del numeral C.3.5
de NSR-10.

ELEMENTOS ESTRUCTURA METALICA

CARPINTERIA MADERA

VENTANERIA, PUERTAS, PERSIANAS Y REJAS

MUROS

Las estructura metalicas deberan cumplir con todas las disposiciones del
Titulo F (estructuras metalicas) y titulo J (proteccion contra fuego en
edificaciones), de las Normas Colombianas de diseño y construccion Sismo
Resistente N.S.R-10.
Todos los elementos del sistema de estructuras metalicas deberan protejerse
mediante un acabado uniforme intumiscente.

todos los elementos utilizados de aluminio que por motivos de sujecion a
traves de tornillos o pernos al sistema estructural, puedan producir la
posibilidad de par galvanico, por contacto directo, requieren aislamiento con
elementos de neopreno (anillos de sello, cintas, laminas etc).

ESPECIFICACIONES GENERALES

ITEM: A. ESTRUCTURA EN CONCRETO

Placa en concreto reforzado; espesor, resistencia, despiece y
vaciados  según planos estructurales; formaleta y acabado
según detalle específico.

Placa maciza en concretoA3

A4 Placa de contrapiso en concreto reforzado; fundida sobre base
granular; espesor, resistencia, despiece y vaciados según
planos estructurales.

Placa de contrapiso

Muro de contencion fundido en concreto
Fundido en sitio; sección, refuerzo, resistencia y  despiece
según diseño estructural; acabado en formaleta rústica.

A7

Torta superior en concreto reforzado color gris; resistencia,
espesor, despiece y vaciados según planos estructurales;
acabado en formaleta metálica.

Torta Superior en Concreto GrisA1

Pantalla fundida en concreto ocre
Fundido en sitio; sección, refuerzo, resistencia y  despiece
según diseño estructural; formaleta en tablilla de madera y
acabado concreto arquitectónico a la vista.

A6

Escalera Fundida En Concreto
Escalera fundida en concreto; dimensión, espesor, resistencia,
despiece y refuerzo según calculo estructural; formaleta y
acabado a la vista según detalle específico.

A8

Viga Fundida En Concreto
Viga fundida en concreto; dimensión, espesor, resistencia,
despiece y refuerzo según calculo estructural; acabado en
formaleta metálica.

A9

Muro en concreto arquitectónico color ocre. Ver planos de elementos
no estructurales en todos los casos.

Muro concreto arquitectónicoC1

Muro en bloque de arcilla cocida nº 5 corrugado. Acabado en pañete y
pintura según detalle específico.

Muro MamposteríaC2

Estructura interior en láminas de acero galvanizado. Láminas de
fribrocemento e=10mm en ambas caras. Interior con aislamiento
acústico de acuerdo a detalle específico. Acabado en pintura vinílica
interior, 2 manos.

Muro FibrocementoC3

ITEM: C. MUROS Y ANTEPECHOS

ITEM: D. ACABADO DE PISOS

Alistado y afinado de pisos, e=0,05m, con mortero
impermeabilizado 1:3,  incluye  dilataciones plásticas donde se
requieran.

AfinadoD1

Fachada flotante serie 45 Alumina ó similar. Acabado  anodizado color
negro. Vidrio de acuerdo a detalle especifico.

Piel de vidrioI1

Ventana tradicional fija serie 7638 Alumina ó similar en aluminio.
Acabado anodizado color negro.

Ventana FijaI4

ITEM: I. VENTANAS

Piso inspeccionableD4 Sistema de piso inspeccionable soportado en tubería de acero
SAE; recubrimiento en lámina de alta presión; paneles de 60x60
cm; elevación de 15 cm .

Espesor variable; acabado con rocktop, increte system o
similar,  aplicar según recomendaciones de fabricante;
dilatación con pirlán de PVC o similar; diseño de mezcla y
refuerzo según diseño de elementos no estructural.

Piso en concreto ocre fundido en sitio, acabado
endurecidoD3

PolietilenoD2 Recubrimiento de polietileno.

ITEM: E. BARANDAS

Baranda de 1.05 m de altura con pasamanos en madera de 60
mm de diámetro, acabado para interiores, con vidrios
templados laminados 5+6=11 mm, embebida en estructura de
concreto. Ver detalle específico.

Baranda interior en madera + vidrioE1

Baranda metálicaE2
Pasamanos en madera, soportes en platina de acero según
detalle específico.

ITEM: N. CIELO RASOS

ITEM: H. CUBIERTA

Torta inferior en concreto reforzado color ocre; resistencia,
espesor, despiece y vaciados según planos estructurales;
formaleta en tablillla de madera según planos de formaletas.

Torta Inferior en Concreto OcreA2

ITEM: G. MOBILIARIO FIJO

Listones de 4cmx7.5cm anclados a estructura metalica
mediante tornillos en acero galvanizado + tuerca + tarugo en
madera.

Banca en concreto acabado listones maderaG1

ITEM: M. DETALLES ESPECIALES

Naríz Fundida En Concreto Ocre
Naríz de placa en concreto color ocre; dimensión, espesor,
 resistencia, despiece y refuerzo según calculo estructural;
formaleta en tablilla de madera y acabado a la vista.

A10

Resistencia, dimensiones y refuerzo segun diseño estructural;
formaleta en madera y acabado a la vista segun detalle
especifico.

Bordillo en concreto color ocreC16

Piso en adoquín cuarto x 26
Piso cuarto x 26 dentado tipo Santafe o similar, color cobrizo
26 x 4 x 6 cm, sobre mortero de nivelación impermeabilizado,
incluye emboquillado, pendientado segun planos de pisos.

D6

Piso en vinilo
Piso en vinilo Armstring REF. 57501 o similar en rollo de 2m x
20m espesor 3MM, con adhesivo y capa protectora de
poliuretano de alto desempeño.

D7

Rejilla en lámina de acero cold rolled. Calibre 20. Acabado en pintura
electrostática Ral 9005.

RejillaI32

Piso en piedra
Piso en pidra tipo Villa de Leyva o similar, acabado natural
mate.

D8

Mortero impermeabilizado con pendiente al 1% e impermeabilización
con doble capa de membrana flexible de pvc reforzada con fibra de
polister, especificaciones según detalle de cubierta.

Cubierta impermeabilizadaH1

Superficie vegetal con protección sobre geodren y gravillla.
Específicaciones según detalles de cubierta.

Cubierta VerdeH2

Piso en loseta modular tipo FIBRIT o similar, especificaciones según
detalles de cubiertas.

Piso técnicoH3

Cortasol en GRC acabado en concreto tipo arquitectónico color
ocre liso con bastidor en acero. Destalle segun planos de
fachadas.

CortasolM1

Alfajía fundida en sitio en concreto color ocre, dimensiones
según detalle, capacidad y resistencia según diseño estructural.

Alfajía Muro CaladoM2

Cielo raso en panel metálico en aluzinc, rejilla de modulación
10x10x10 cm, soportado en estructura metálica . Acabado liso
con pintura poliéster horneable color a definir en obra por
diseñador según muestra. Marca Hunter Douglas tipo Cell o
equivalente.

Cielo raso bañosN1

Cielo raso en maderaN2
Panel en lámina de madera aglomerada, durmientes en madera
dimensiones según detalles de cielo raso.

Deck en madera teca listones 2.5cmx5.0cm
Resistente a la intemperie, anclaje a estrucutura metálica
mediante tornillo autoperforante más distanciador arandela de
neopreno.
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Todas las medidas
serán verificadas en el
levantamiento de vanos
y planos de taller.
El sistema de
ventanería debe incluir
todos los componentes
para su correcta
instalación y
funcionamiento.
El contratista deberá
presentar muestra ante
comité de obra para su
aprobación.

Ventanería tipo PIEL DE
VIDRIO Serie 45
Alumina ó similar sobre
bordillo de concreto,
coincidiendo con el
borde interior.
VER DETALLE 11.
Ventanería corredera
sistema tradicional
Alumina 5020Plus ó
similar.
VER DETALLES 3 y 4.
Ventanas batientes
para sistema Piel de
vidrio Serie 45 Alumina.
Perfiles ALN416 y
ALN1023.
VER DETALLES 5 y 6.

Todos los perfiles de
aluminio con acabado
anodizado color negro.
La perfilería perimetral
debe ser inyectada en
sitio con poliuretano
rígido expansible, para
garantizar el sello
hermético contra los
vanos.

Lámina aluminio calibre
16. Unido a perfil con el
mismo sistema de
unión vidrio-perfil.
Acabado anodizado
negro.
VER DETALLE 2.

Vidrio templado de
6mm.

Interior

Exterior

ESPECIFICACIONES
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CANTIDAD

V-28
12.30

3.75

46.13

ESPECIFICACIONES

Eje 
Estructural

Eje 
Estructural

Lá
m

in
a 

A
lu

m
in

io
 C

en
tra

da
 c

on
 E

je
 E

st
ru

ct
ur

al

Lá
m

in
a 

A
lu

m
in

io
 C

en
tra

da
 c

on
 E

je
 E

st
ru

ct
ur

al

Bordillo en concreto

.60 Variable 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 Variable .60

MÓDULO ESTRUCTURAL

5.85 5.85

12.30

.30 .30 .30 .30

.2
5

1.
65

1.
15

.5
0

.4
5

.2
5

3.
75

Torta en concreto
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Nivel Estructural
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1

ALZADO

PLANTA

Todas las medidas
serán verificadas en el
levantamiento de vanos
y planos de taller.
El sistema de
ventanería debe incluir
todos los componentes
para su correcta
instalación y
funcionamiento.
El contratista deberá
presentar muestra ante
comité de obra para su
aprobación.

Ventanería tipo PIEL DE
VIDRIO Serie 45
Alumina ó similar sobre
bordillo de concreto,
coincidiendo con el
borde interior.
VER DETALLE 11.

Ventanería corredera
sistema tradicional
Alumina 5020Plus ó
similar. .
VER DETALLES 3 y 4.

Ventanas batientes
para sistema Piel de
vidrio Serie 45 Alumina.
Perfiles ALN416 y
ALN1023.
VER DETALLES 5 y 6.

Todos los perfiles de
aluminio  con acabado
anodizado color negro.

La perfilería perimetral
debe ser inyectada en
sitio con poliuretano
rígido expansible, para
garantizar el sello
hermético contra los
vanos.

Vidrio templado  de
6mm.

Interior

Exterior
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Arranque de modulación

ALZADO

PLANTA

Ventanería tipo PIEL DE
VIDRIO Serie 45
Alumina ó similar sobre
bordillo de concreto,
coincidiendo con el
borde interior.
VER DETALLE 11.

Todos los perfiles de
aluminio con acabado
anodizado color negro.

La perfilería perimetral
debe ser inyectada en
sitio con poliuretano
rígido expansible, para
garantizar el sello
hermético contra los
vanos.

Rejilla tipo persiana
ALN315 Alumina ó
similar. Acabado
anodizado negro.
Según muesta.
VER DETALLE 12

Lámina aluminio calibre
16. Acabado anodizado
negro.
VER DETALLE 2.

Vidrio templado de
6mm con película hielo
sobrepuesta en
secciones indicadas.
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Exterior

ESPECIFICACIONES

LOCALIZACION

(ms.2)

(ms.)

(ms.)
ANCHO

ALTO

AREA

CANTIDAD

V -31
9.66

3.75

36.21

V
id

rio
 e

m
pa

ta
 c

on
 V

-3
2 

en
 p

er
fil

 A
1

.70 1.10 1.44

Bordillo en concreto

Variable

.2
5

3.
75

9.66
Lá

m
in

a 
A

lu
m

in
io

 C
en

tra
da

 c
on

 E
je

 E
st

ru
ct

ur
al

1.83 Variable

C
oi

nc
id

e 
co

n 
D

iv
is

ió
n 

de
 B

añ
o

C
oi

nc
id

e 
co

n 
M

ur
o

.2
5

.5
0

.4
5

2.
80

Película de sobreponer
tipo Hielo

Rejilla
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Arranque de modulación

Nivel Estructural

Todas las medidas
serán verificadas en el
levantamiento de vanos
y planos de taller.
El sistema de
ventanería debe incluir
todos los componentes
para su correcta
instalación y
funcionamiento.
El contratista deberá
presentar muestra ante
comité de obra para su
aprobación.

Película de sobreponer
tipo Hielo

Película de sobreponer
tipo Hielo

Película de sobreponer
tipo Hielo

Película de sobreponer
tipo Hielo

Película de sobreponer
tipo Hielo
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Película de sobreponer
tipo Hielo

Película de sobreponer
tipo Hielo

Película de sobreponer
tipo Hielo

Película de sobreponer
tipo Hielo

1

PISO 6

Todas las medidas
serán verificadas en el
levantamiento de vanos
y planos de taller.
El sistema de
ventanería debe incluir
todos los componentes
para su correcta
instalación y
funcionamiento.
El contratista deberá
presentar muestra ante
comité de obra para su
aprobación.

Ventanería tipo PIEL DE
VIDRIO Serie 45
Alumina ó similar sobre
bordillo de concreto,
coincidiendo con el
borde interior.
VER DETALLE 11.

Ventanería corredera
sistema tradicional
Alumina 5020Plus ó
similar.
VER DETALLES 3 y 4.

Ventanas batientes
para sistema Piel de
vidrio Serie 45 Alumina.
Perfiles ALN416 y
ALN1023.
VER DETALLES 5 y 6.

Todos los perfiles de
aluminio deben tener
acabado anodizado
color negro.

Lámina aluminio calibre
16. Acabado anodizado
negro.
VER DETALLE 2.

La perfilería perimetral
debe ser inyectada en
sitio con poliuretano
rígido expansible, para
garantizar el sello
hermético contra los
vanos.
Vidrio templado de
10mm.
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Todas las medidas
serán verificadas en el
levantamiento de vanos
y planos de taller.
El sistema de
ventanería debe incluir
todos los componentes
para su correcta
instalación y
funcionamiento.
El contratista deberá
presentar muestra ante
comité de obra para su
aprobación.

Ventanería tipo PIEL DE
VIDRIO Serie 45
Alumina ó similar sobre
bordillo de concreto,
coincidiendo con el
borde interior.
VER DETALLE 11.

Ventanería corredera
sistema tradicional
Alumina 5020Plus ó
similar.
VER DETALLES 3 y 4.

Ventanas batientes
para sistema Piel de
vidrio Serie 45 Alumina.
Perfiles ALN416 y
ALN1023.
VER DETALLES 5 y 6.

Todos los perfiles de
aluminio deben tener
acabado anodizado
color negro.

Lámina aluminio calibre
16. Acabado anodizado
negro.
VER DETALLE 2.

La perfilería perimetral
debe ser inyectada en
sitio con poliuretano
rígido expansible, para
garantizar el sello
hermético contra los
vanos.
Vidrio templado de
10mm.
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.12 .50

Todas las medidas
serán verificadas en el
levantamiento de vanos
y planos de taller.
El sistema de
ventanería debe incluir
todos los componentes
para su correcta
instalación y
funcionamiento.
El contratista deberá
presentar muestra ante
comité de obra para su
aprobación.

Ventanería tipo PIEL DE
VIDRIO Serie 45
Alumina ó similar sobre
bordillo de concreto,
coincidiendo con el
borde interior.
VER DETALLE 11.

Ventanería corredera
sistema tradicional
Alumina 5020Plus ó
similar.
VER DETALLES 3 y 4.

Ventanas batientes
para sistema Piel de
vidrio Serie 45 Alumina.
Perfiles ALN416 y
ALN1023. .
VER DETALLES 5 y 6.

Todos los perfiles de
aluminio  con acabado
anodizado color negro.

La perfilería perimetral
debe ser inyectada en
sitio con poliuretano
rígido expansible, para
garantizar el sello
hermético contra los
vanos.

Vidrio templado de
10mm.

Interior

Circulación
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Ventanería tipo PIEL DE
VIDRIO Serie 45
Alumina ó similar sobre
bordillo de concreto,
coincidiendo con el
borde interior.
VER DETALLE 11.

Todos los perfiles de
aluminio con acabado
anodizado color negro.

La perfilería perimetral
debe ser inyectada en
sitio con poliuretano
rígido expansible, para
garantizar el sello
hermético contra los
vanos.

Rejilla tipo persiana
ALN315 Alumina ó
similar. Acabado
anodizado negro.
Según muestra.
VER DETALLE 12

Vidrio templado de
6mm con película hielo
sobrepuesta en
secciones indicadas.
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Rejilla

Nivel Estructural

Interior

Exterior

Todas las medidas
serán verificadas en el
levantamiento de vanos
y planos de taller.
El sistema de
ventanería debe incluir
todos los componentes
para su correcta
instalación y
funcionamiento.
El contratista deberá
presentar muestra ante
comité de obra para su
aprobación.
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sobreponer tipo Hielo
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1
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Arranque de modulación

Ventanería compuesta
en perfiles de aluminio
anclada a perlínes de
acero galvanizado
soldados en el interior.
Acabado en pintura
electrostática ral 9005.
VER DETALLES 15 y 19.
Perfil superior e inferior
ALN416  con pisavidrios
ALN395 Alumina ó
similar.
VER DETALLE 16.
Perfil Intermedio tubular
con aleta T-037
Alumina ó similar
2.5cm*5.0cm. Ubicado
a altura según cuadro
de ventanas.
VER DETALLE 17.
Todos los perfiles de
aluminio deben tener
acabado anodizado
color negro.
La perfilería perimetral
debe ser inyectada en
sitio con poliuretano
rígido expansible, para
garantizar el sello
hermético contra los
vanos.
Vidrio templado de
6mm.
Lámina en acero cold
rolled microperforada.
Acabado anticorrosivo
y pintura electrostática
ral 9005.
VER DETALLE 21
Perfil especial de junta,
contra muro de
concreto, en lámina de
aluminio anodizado
negro.
VER DETALLE 14.
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Nivel acabado de piso

Torta en concreto

.5
0

Todas las medidas
serán verificadas en el
levantamiento de vanos
y planos de taller.
El sistema de
ventanería debe incluir
todos los componentes
para su correcta
instalación y
funcionamiento.
El contratista deberá
presentar muestra ante
comité de obra para su
aprobación.
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ALZADO

PLANTA

Interior

Exterior

Ventanería compuesta
en perfiles de aluminio
anclada a perfil de
acero galvanizado.
Acabado en pintura
electrostática ral 9005.
VER DETALLES 23 y 24.

Perfil superior e inferior
ALN416 Alumina ó
similar. con pisavidrios
ALN395 Alumina ó
similar.

Todos los perfiles de
aluminio deben tener
acabado anodizado
color negro.

La perfilería perimetral
debe ser inyectada en
sitio con poliuretano
rígido expansible, para
garantizar el sello
hermético contra los
vanos.
Tapamuro en lámina de
Aluminio anodizado
negro
VER DETALLE 22.
Vidrio templado de
10mm.

Todas las medidas
serán verificadas en el
levantamiento de vanos
y planos de taller.
El sistema de
ventanería debe incluir
todos los componentes
para su correcta
instalación y
funcionamiento.
El contratista deberá
presentar muestra ante
comité de obra para su
aprobación.
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Esc 1/250
PLANTA PISO SEIS

UBICACION # PLANO

TIPO DE DIBUJO (F, C, CF)

CODIFICACION DE REFERENCIAS

RAMPA, Tipo 00

BATERIA SANITARIA, Tipo 00

ESCALERA, Tipo 00E-00
BÑ-00

R-00
BARANDA, Tipo 00BR-00

CODIFICACION DE DETALLES

PUERTA, Tipo 00P-00

VENTANA, Tipo 00V-00

PUERTA VENTANA, Tipo 00PV-00

MUEBLE FIJO, Tipo 00MF-00

PU-00 PUENTE METALICO, Tipo 00

ACABADOS POR ESPACIO

MURO

MURO

G ESCOBAS

MURO

MUROTECHO

PISOML ML

ML

GV
PE

BG

ML

CF-
CF-??
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A01
A
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VT-12

12

DETALLES GENERALES

PLANTA PISO 06

PROYECTO ARQUITECTÓNICO
DETALLE DE VENTANAS

JUNIO DE 2017

1:50

Continuación Cuadros de Ventanas Piso 6 en Plano VT-13
V48, V51, V51A, V53, V54, V56, V57, V58, V59, V60, V61,
V62, V63, V64, V66, V68



BAÑOS
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El mortero de pega debe cumplir con la norma NTC 3329 (ASTM C270). El
mortero premezclado para pega de unidades de mamposteria debe cumplir
con la norma NTC 3356 (ASTM C1142)

La localizacion, espaciamientos, sistemas de empalme, dimensiones, clase y
acabados de las maderas utilizadas, deben cumplir con todas las
disposiciones del titulo G de la N.S.R-10.
Todos los elementos de madera deben cumplir con la norma ICONTEC NTC
2500. Se utilizará madera cultivada

En general deberan cumplirse con todos los requisitos de los titulos F.5 y K
de la N.S.R-10

ESTRUCTURA EN CONCRETO, ELEMENTOS VACIADOS Y PREFABRICADOS
Los concretos deberan cumplir con todas las disposiciones del titulo C de las
Normas Colombianas de diseño y construccion Sismo Resistente N.S.R-10.
El acero de refuerzo utilizado en la construccion de elementos no
estructurales debera cumplir con todas las disposiciones del numeral C.3.5
de NSR-10.

ELEMENTOS ESTRUCTURA METALICA

CARPINTERIA MADERA

VENTANERIA, PUERTAS, PERSIANAS Y REJAS

MUROS

Las estructura metalicas deberan cumplir con todas las disposiciones del
Titulo F (estructuras metalicas) y titulo J (proteccion contra fuego en
edificaciones), de las Normas Colombianas de diseño y construccion Sismo
Resistente N.S.R-10.
Todos los elementos del sistema de estructuras metalicas deberan protejerse
mediante un acabado uniforme intumiscente.

todos los elementos utilizados de aluminio que por motivos de sujecion a
traves de tornillos o pernos al sistema estructural, puedan producir la
posibilidad de par galvanico, por contacto directo, requieren aislamiento con
elementos de neopreno (anillos de sello, cintas, laminas etc).

ESPECIFICACIONES GENERALES

Prefabricado en concreto a la vista color ocre con formaleta en
Super T; acabado endurecido, esmaltado y pulido; resitencia,
despiece y refuerzo según calculo estructural.

Pasos Prefabricados En Concreto OcreG4

ITEM: G. ESCALERAS

Franja antideslizante fundida en sitio con resina epóxica
industrial, con 30 mm de ancho, largo según plano y sistema
fotoluminicente de alta carga; color según muestra a aprobar
por arquitecto diseñador.

Franja Antideslizante

Fundida en concreto ocre a la vista; resitencia, despiece y
refuerzo según calculo estructural.

Columneta En Concreto OcreG3

Canal rebajado con listón de madera.
Canal Rebajado 1.5cm

Canal rebajado con listón de madera.
Canal Rebajado 3cm

Paso en madera de Sapán; medidas según plano, verificar en
obra, e=3cm; con 3 manos en laca de poliuretano; según
detalle específico.

Paso En Madera

Cielo raso en maderaG8
Cielo raso en madera aglomerada tipo MDF o similar de
e=18mm; enchapado con chapilla de Cedro Puerto Asis
e=.3mm; acabado con tintilla según muestra y 2 manos en
laca de poliuretano; anclado a estructura metálica con perno.

G6 Estructura Metálica Escalera

Escalera En Contreto OcreG1
Escalera fundida en concreto a la vista color ocre con formaleta
en tablilla de madera según planos de formaletas; acabado de
pasos en concreto endurecido, esmaltado y pulido; resistencia,
despiece y refuerzo según calculo estructural.

Escalera En Contreto GrisG2
Escalera fundida en concreto a la vista color gris con formaleta
en Super T según planos de formaletas; acabado de pasos en
concreto endurecido, esmaltado y pulido; resistencia, despiece
y refuerzo según calculo estructural.

Gualdera En Concreto OcreG5
Fundida en concreto a la vista color ocre con formaleta en
tablilla de madera según planos de formaletas; resistencia,
despiece y refuerzo según calculo estructural.

Afinado de piso
Alistado y afinado de piso con mortero 1:3; e=3cm.

Perfil en C 35x11cm
Perfil en C 35x11cm calibre 11 tratado con anticorrosivo y
pinturra electrostática ral 9002; anclaje y despiece según diseño
estructural.

Perfil en C 16x6cm
Perfil en C 16x6cm calibre 14 tratado con anticorrosivo y
pinturra electrostática ral 9002; alclaje y despice según diseño
estructural.

Flanche
Flanche en lamina de acero cold rolled calibre 18 tratada con
anticorrosivo y pinturra electrostática ral 9002.

Canal Metálica
Canal en lamina de acero cold rolled calibre 18 tratada con
anticorrosivo y pinturra electrostática ral 9002; ver detalle
específico.

Teja Metálica
Teja metálica sin traslapo acesco o similar calibre 22,
50x3.5cm con panel acústico y pinturra electrostática ral 9002.

Platina en L
Platina de anclaje en L; 20x15x10cm e=8mm embebida en
muro; Anclada a muro mediante varilla de 1" roscada; Acabado
en pintura electrostática ral 9002.

Traslapo
Franja traslapo de apoyo entre pasos prefabricados.

Descanso en Concreto
Descanso macizo fundido en concreto a la vista color ocre con
formaleta en tablilla de madera según planos de formaletas;
acabado endurecido, esmaltado y pulido; resistencia, despiece
y refuerzo según calculo estructural.

Tubo en acero galvanizado de 2"
Tubo en acero de 2" previamente soldado y tratado con
anticorrosivo y pintura electrostática ral 9002. Anclaje y
despiece según diseño estructural.

Tubo en acero galvanizado de 12 "
Tubo en acero de 12 " previamente soldado y tratado con
anticorrosivo y pintura electrostática ral 9002. Anclaje y
despiece según diseño estructural.

Tubo en acero galvanizado de 3 4 "
Tubo en acero de 3 4 " previamente soldado y tratado con
anticorrosivo y pintura electrostática ral 9002. Anclaje y
despiece según diseño estructural.

Estructura metalica de escalera. Según diseño estructural.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

12

23

4.
00

N.A.+3.00

N.A.-1.00

5.
04

4.
00

1.
04

A

R
1.

95

R.10R.20

1.77

.10.10 .10 .10
1.94 .20

.1
74

FACHADA 1
ESC 1 : 25

PLANTA BAJA
ESC 1 : 25

PLANTA PISO 1
ESC 1 : 25

PLANTA PASO PREFABRICADO
ESC 1 : 10

AXONOMÉTRIA PASOS
ESC 1 : 10
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C1

G19
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G20

G11
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G3

G20

G11

G4

G11 UBICACION # PLANO

TIPO DE DIBUJO (F, C, CF)

CODIFICACION DE REFERENCIAS

RAMPA, Tipo 00

BATERIA SANITARIA, Tipo 00

ESCALERA, Tipo 00E-00
BÑ-00

R-00
BARANDA, Tipo 00BR-00

CODIFICACION DE DETALLES

PUERTA, Tipo 00P-00

VENTANA, Tipo 00V-00

PUERTA VENTANA, Tipo 00PV-00

MUEBLE FIJO, Tipo 00MF-00

PU-00 PUENTE METALICO, Tipo 00
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DETALLES GENERALES

ESCALERA ES-03

PROYECTO ARQUITECTÓNICO
DETALLE DE ESCALERAS

JUNIO DE 2017

INDICADA

ALZADO PASO PREFABRICADO
ESC 1 : 10

PLANTA DESCANSO MACIZO
ESC 1 : 25

G19

G18

C1

G3

G4

G18

G3

DETALLE 01_ANCLAJE DE PASO
PREFABRICADO A MURO.

ESC 1 : 5



ESTRUCTURA CIMENTACIÓN



PROCESO CONSTRUCTIVO CIMENTACIÓN
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INSTALACIONES MECÁNICAS



ESTUDIO BIOCLIMÁTICO



ESTUDIO BIOCLIMÁTICO



BLOQUE 2



Patio del museo



Patio del museo



NORMATIVA PROYECTO DE ARQUITECTURA

• Decreto 080 de 2016
• Decreto 159 de 2004
• Decreto 321 de 1992
• Decreto 190 de 2004
• Decreto 945 de 5 de Junio de 2017
• Decreto 340 de 13 de Febrero de 2012
• Ley 1823 de 4 de Enero de 2017

• NTC 4595
• NTC 1500
• NTC 1700
• NTC 4143, Versión 3 de 2009
• NTC 6047
• NTC 6199

DECRETOS

NORMA TÉCNICA COLOMBIANA 

RESOLUCIONES
• Resolución 549 de 2015

El Centro de Excelencia en Geociencias, cumple la normativa vigente para construccio-
nes de uso institucional del grupo 3 (Edificaciones de atención a la comunidad) inscritas 
en la Norma Sismo Resistente Colombiana NSR-10.
Adicionalmente cumple los estándares arquitectónicos y técnicos establecidos por las 
siguientes normas en vigencia:



• NSR-10

ESTUDIO DE SUELOS 
Facultad de Ingeniería
 Universidad Nacional de Colombia.

• NSR-10
• Ley 400 de 1997, y posteriores decretos

complementarios y reglamentarios.

PROYECTO ESTRUCTURAL
BLOQUE 1. CNI Ingenieros
BLOQUES 2 Y 3. Guevara Álvarez Ingenieros LTDA

NORMATIVA PROYECTOS TÉCNICOS

El Centro de Excelencia en Geociencias cumple con los requerimientos normativos es-
tablecidos en cada una de las disciplinas técnicas.



• RETIE, eglamento Técnico de Instala-
ciones Eléctricas y las normas y apar-
tes de las normas exigidas por dicho
reglamento.

• NTC 2050
• Normas Empresa de Energía CODENSA

PROYECTO ELÉCTRICO
ODRQ Ingeniería de Logros

• Resolución 90902 de 2013_ Ministerio
de Minas y Energía

• NTC 2505, Cuarta Actualización
• NTC 3631, Segunda Actulización
• NTC 3838, Tercera Actualización
• NTC 3833, Primera Actulaización
• NTC 3944
• NTC 4128
• ASTM B280
• ASTM B88 de Tipo K o L
• ASTM B88M de tipo A o B
• NTC 3740
• NTC 3538

PROYECTO HIDRÁULICO
PLINCO Ingenieros.



PROYECTO MECÁNICO
Ing. Alexander Rodríguez

• American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers (ASHRAE)
• Ashrae Handbook – HVAC Systems and Equipment, Chapter 1:  HVAC Systems

Analysis and Selection
• Ashrae Handbook – HVAC Systems and Equipment, Chapter 2:  Building Air Distribu-

tion
• Ashrae Handbook – HVAC Systems and Equipment, Chapter 16:  Duct Construction
• Ashrae Handbook – Applications, Chapter 3:  Commercial and Public Buildings
• Ashrae Handbook – Fundamentals, Chapter 28:  Load Determination
• Ashrae Handbook – Fundamentals, Chapter 28:  Non-residential Load Calculations
• Ashrae Handbook – HVAC Applications, Chapter 7:  Health Care Facilities
• Ashrae Desing Considerations for Datacom Equitment Centers
• Sheet Metal And Air Contractors National Association Inc. (SMACNA)
• Low Pressure Duct Construction Standards



• ANSI/TIA/EIA-568-A, B y C: TIA/EIA 568-B1; TIA/EIA 568-B2; TIA/EIA 568-B3
• ANSI/TIA/EIA-569-A:  Commercial Building Standard for Telecommunications Pa-

thways and Spaces.
• ANSI/TIA/EIA-570-A: Normas de Infraestructura Residencial de Telecomunicacio-

nes.
• ANSI/TIA/EIA-583-596: Standard for Fiber Optic Premises Distribution.
• ANSI/TIA/EIA-606-A, B: Normas de Administración de Infraestructura de Teleco-

municaciones en Edificios Comerciales. Que da las guías para marcar y administrar
los componentes de un sistema de cableado estructurado.

• ANSI/TIA/EIA-607: Requerimientos para instalaciones de sistemas de puesta a tie-
rra de Telecomunicaciones en Edificios Comerciales.

• ANSI/TIA/EIA-758

PROYECTO VOZ Y DATOS
WORLDCAD LTDA



• ANSI/TIA/EIA-785-2001. 100 Mb/s Physical Layer Medium Dependent Subla-
yer and 10 Mb/s Auto-Negotiation on 850 nm Fiber Optics, especificaciones para
Subcapa Dependiente de Medio de Capa Física de 100 Mb/s y autonegociación 10
Mb/s sobre Equipo de Fibra Óptica de 850 nm).

• ISO/EC 11801 Information technology. Generic cabling for customer premises,
1.995.

• National Electrical Code USA (NEC)
• NTC 2050 Código Eléctrico Colombiano.
• RETIE Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas y las normas y apartes de las

normas exigidas por dicho reglamento, (última actualización).
• TIA/EIA TSB125-2001.
• TIA/EIA TSB130-2003. Generic Guidelines for Connectorized Polarization Maintai-

ning Fiber and Polarizing Fiber Cable Assemblies for Use in Telecommunications
Applications, Guías Genéricas para el Mantenimiento de la Polarización de Fibra
Conectorizada y Polarización de Ensamblajes de Cable de Fibra para Uso en Aplica-
ciones de Telecomunicaciones.



• Buitrón R., Klein. Norma NFPA 99. “National Fire Protection Association”. Health
Care

• Facilities Handbook. 8ª ed. P.E. editor, 777 p. 2012.
• CAN/CSA-Z305.1. Nonflammable medical gas piping systems. A national standard

of Canada.
• CGA. Cylinder connection listing, Pamphlets Cleaning equipment for oxygen servi-

ce.
• ASTM A269. Standard Specification for Seamless and Welded Austenitic Stainless

Steel Tubing for General Service.
• ISO. Standard paint colors.
• NFPA 55. Compressed Gases and Cryogenic Fluids Code.
• NSR 10. Elementos no estructurales.
• NFPA 45. Standard on Fire Protection for Laboratories Using Chemicals.
• NFPA 80. Standard for Fire Doors and Other Opening Protectives.

PROYECTO DE GASES ESPECIALES
CRYOGAS S.A



CRONOGRAMA DE INVERSIÓN
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